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Aktualizacja loga firmy

Firma Exorigo-Upos dotozyta wszelkich staran, aby zawarte w tym dokumencie informacje byty
poprawne i wiarygodne. Jednakze firma Exorigo-Upos nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
konsekwencje wynikte z uzycia niniejszych informacji, a takze =zastrzega sobie prawo do
mozliwosci dokonywania zmian bez wczes$niejszego informowania zainteresowanych stron.
Publikacja ta zastepuje wszystkie poprzednie publikacje dotyczace w/w tematu.
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1 Instalacja programu ServiceTool

Aby zainstalowa¢ program serwisowy ServiceTool, uruchamiamy program instalacyjny znajdujacy
si¢ na ptycie CD dotaczonej do drukarki fiskalnej.

Wybierz jezyk instalacji E|
JE]  wvbierz jezvk uiywany podczas instalacii:
[
-,

ok || anuy

Po wybraniu j¢zyka instalacji, przechodzimy do kreatora instalacji programu.

i'nEL Instalacja - ServiceTool g'i' g'

Witamy w Kreatorze instalacji
programu ServiceTool.

Instalator zainstaluje keraz program ServiceTool 2.01.0033 na
Twinirm kompukerze,

Zalecane jest zamkniecie wszystkich innwch uruchomionych
programaw przed rozpoczeciem procesu inskalacii,

Whebierz prayeisk Dale], aby kanbynuowad, ub anohj, aby
zakonczye instalacie,

Dalej = ][ Anuluj
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Instrukcja instalacji i obstugi programu ServiceTool

W kolejnym kroku okre§lamy $ciezke, gdzie zostana rozpakowane pliki.

il Instalacja - ServiceTool

Wybierz docelowa lokalizacje ”
Gdzie ma by zainstalowany program ServiceTool? Pre
—J Instalator zainstaluje program ServiceTool do ponizszego Folderu,

Klikrij przycisk Dalej, aby kontynuowas, Jesl choesz okreshic inny Folder, kliknij prawcisk
Przeqgladaj.

:I:'lF'r'n:n:lr'arn FilesiLpossery3: | [ Przeqgladaj...

Potrzeba pravnajmniej 15,9 ME wolnego migjsca na dysku,

< Wskercz ” Dalej = ] [ Anuluj

Nastgpnie pojawi si¢ zapytanie o utworzenie skrotow do programu.

il Instalacja - ServiceTool

Wybierz folder Menu Start H
(adzie majg bye umieszczone skroky do programu? s
Instalatar stwarzy skraky do programu w ponizszym Folderze Menu Skark,

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowad, Jesli cheesz okreslic inny Folder, kliknij prayveisk
Przeqladai.

| ServiceTool | [ Przeqgladaj...

< Wstecz ” Dalej = ] [ anuluj
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il Instalacja - ServiceTool

Zaznacz dodatkowe zadania ” I
Ktdre dodatkowe zadania maijg byd wykonane? &
g ey

Zaznacz dodatkowe zadania, ktare Instalator ma wwkonad podczas instalaci programu
ServiceTool, a naskepnie Kiknij praycisk Dalej, aby kontynuowad,

Codatkowe ikony:
Ilbwidrz ikone na pulpicie

< Wskerz ” Dalej = ] [ Anuluj

W ostatnim kroku zostaje wyswietlone podsumowanie wybranych parametrow instalacji. Po
nacisnigciu przycisku Instaluj program zostanie zainstalowany na komputerze.

il Instalacja - ServiceTool

Gotowy do rozpoczecia instalacji

Instalator jest juz gobowy do rozpoczecia inskalacii programu Service Tool na
bwaoim komputerze.

Kliknij przycisk Instaluj, abyw rozpoczad instalacje lub \Wstecz, jesli cheesz przejrzed lub
Zmienic uskawienia,

Lokalizacja docelowa:
d:\Program FilesiUposisery3z

Falder v Menu Start:
UpostServiceTool

< Wskerz ” Inskaluj ] [ Anuluj
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2 Rejestracja programu

Rejestracje programu wykonuje si¢ w celu aktualizacji uprawnien uzytkownika dla okreslone;j
drukarki fiskalnej na dany okres czasu. Mozemy ja wykonac na dwa sposoby:

e przy wykorzystaniu pliku serv32.reg, ktory uzytkownik otrzymuje po odbyciu
odpowiedniego szkolenia. Po uruchomieniu pliku nalezy wyrazi¢ zgodg na dodanie
informacji do rejestru.

Edytor rejestru

\:‘p Czy na pewno dodad informacie w iipszendzielorzi IN-0UT) 3ervice Toollsery3Z. reg do rejeskru?

[ 7k || me |

Ponizszy komunikat sygnalizuje poprawne przeprowadzenie rejestracji programu. Teraz
mozna uruchomi¢ program ServisTool.

Edytor. rejestru

- | J Informacia w \\pszendzielarz\ IN-0UT  Service Tool\serv3Zz,req zostata poprawnie wprowadzona do rejestru,

ez pozycji programu ServiceTool. Z menu gldéwnego wybieramy: Narzedzia->Rejestracja.
Tutaj mozemy rowniez sprawdzi¢ na jakie drukarki uzytkownik posiada uprawnienia, co
bedzie miato wplyw na dalsza pracg z programem. Nastgpnie w okienku wybieramy
przycisk Dodaj.

Ji rvice Tool ! YGNUS FVA na CO

oA = @ @ @ @ @ @ 4@ Monior portu | nformacie |

18 28 09 1B 2B 76 1B 80 4C 46 1B 83
Raporty | Spreedaz | Iniciaizacia | Narzgdziaitesty | 1E 72 00 02 00 00 1B 72 00 1E 43 §5 3B SO 4C 3B 46 56 41 3B 32 2E 30 33 2E 34 37 37 32 3B 4D

46 32 31 20 SA 6F 73 69 61 1B 72 00 05 04 00 46 05 01
Fiskaly ESC MFE 'LN' ESC MFE

Okresowy ESC 'r' NUL 0x1D '7220007000000727
ESC MFE 'LR' ESC MFE

ESC 'r' NUL SP '522-01-04-431' LF '11:33:1805.12.2011'

Rézne ESC MFE 'LP' ESC MFE

ESC 'r' NUL Ox1E 'XXX12345678' LF '09:00:4605.12.2011"

ESC MFB 'LG' ESC MFE

ESC 'r' NUL SP '092017011251' NUL MFB KUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL KUL NUL NUL NUL NUL

Serwisowe

NUL NUL NUL NUL NUL
Rejestracja
Uzt
Klucz
IV Zapisz w profilu uzytkownika
Dodaj Usuri Zamknij

Autodetekcia... prosze czekaé...
COM1.COM2
Drukarka CYGNUS FVA wykiyta na COM2 (3600.n.8.2)

Asci WelwWy
Status: Drukarka CYGNLIS FYA wykryta na COM2 (9600,n,8,2) i | [ [ 17-01-1209:24:16
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Dane do uzupehienia: Uzyt., Klucz pobiera si¢ z pliku key.ini, ktoéry rowniez otrzymuje si¢ po

odbytym szkoleniu.

FVA na COM2 (9601

Pik Detekcia R

= 00000 © @@ *

Raporty | Sprzedaz | Incjalzacia | Narzedziaitesty |

Fiskalny
Okiesowy

Serwisowe

Rézne

Rejestracja

Rejestracia

Uzt |Serwis
Klucz [T2061F6P1XNNENRIQPIB 74

¥ Zapisz w profilu uzytkownika

OK Anuluj

Dodaj Usuri Zamknij

Monitor port | Informace |

[1E 2B 05 1B 2B 76 1B 80 4C 46 1B 83
1B 72 00 0Z 00 00 1B 7Z 00 1E 43 59 3B 50 4C 3B 46 56 41 3B 32 ZE 30 33 ZE 34 37 37 32 3B 4D
|46 32 31 20 5 6F 73 63 61 1B 7z 00 05 04 00 46 05 01

Autodetekcja... prosze czekac...
COM1.C0M2
Drukarka CYGNUS FVA wykiyta na COM2 (9600.n.8.2)

Status: Drukarka CYGNUS FVA wykryta na COMZ (9600,0,8,2)

|ESC MFB 'LN' ESC MFE

ESC 'r' NUL 0xID '7220007000000727277777277===="

|ESC MFB 'LR' ESC MFE

|BSC 'r' WUL $P '522-01-04-431' LF '11:33:1805.12.2011'
|ESC MFB 'LP' ESC MFE

|BSC 'r' NUL Ox1E '3XX12345678' LF '09:00:4605.12.2011'

ESC MFE 'LC' ESC MFE
{Esc 'x' mUL sP
NUL NUL NUL NUL NUL

I key - Notatnik
Pik Edyca Format Widok Pomoc

'092017011251' NUL MFE NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL

user.

[Login]

=serwis
Key=T2061F6PLXNNSNRIQPTE-7A|
Update=1

Jezeli uprawnienia sa co jakis$ czas przedtuzane, to nalezy usuwac stare. Dokonujemy tego
poprzez zaznaczenie pozycji i przyciskamy Ususi.

009090 © @® *

Monitor portu | Informacie |

Raporty | Spreedat | Inicjakzacia | Narzedziaitesty |

- SERWIS, serwis producenta, 3-2015

Zamknij

Autodetekcia... proszg czekat...
COM1.COMZ
Drukarka CYGNUS FVA wykiyta na COM2 (9600.0.8.2)

Ascil

1B 2B 09 1B 2B 76 1B 80 4C 46
1E 72 00 02 00 00 1B 72 00 1E 43 53 3B SO 4C 3B 46 56 41 3B 32 2E 30 33 2E 34 37 37 32 3B 4D
46 32 31 20 SA 6F 73 69 €1 1B 72 00 05 04 00 46 05 01

[ Fiskalny. ESC MFE 'LN' ESC MFE
Dkresowy. ESC 'x 222
ESC MFB 'LR' ESC MFE
c Serwisowe ESC 'r' NUL SP '§22-01-04-431' LF '11:33:1805.12.2011"
Réne ESC MFB 'LP' ESC MFE
ESC 'r' NUL Ox1E ‘XXX12345678' LF '09:00:4605.12.2011°
ESC MFB 'LG' ESC MFE
ESC 'r' NUL SP

WeWy

'092017011251' NUL MFE NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL
NUL NUL NUL NUL NUL

1B 83

Status: Drukarka CYGNUS FYA wykryta na COM2 (9600,n,8,2)

B 17-01-1209:27:24
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3 Obstuga programu

Ponizej przedstawiono wyglad programu oraz krétki opis jego poszczegdlnych funkcji.

< Upos Service Tool v2.01.0083, CYGNUS FVA na COM1 (9600,n,8,2)

Plik Detekcja Rozkazy Marzedzia Pomoc

Raporty | Spvzedaz'] Iniciallzacial Nalzedziailestyl

100D ®@® *

[ Fiskalny

Okresowy

Senwisowe

Rézne

Monitor portu ] Informacie |

1E 2B 09 1B 2B 76 1B 80 4C 46 1B 83

1B 72 00 02 00 00 1B 'r' NUL OxlE 'CY;PL;FVA;2.03.3620;MF21' SP
'Zosia' ESC 'r' NUL 0x05 NUL NUL 'F' 0x05 0x01

ESC MFB 'LN' ESC MFE

ESC MFB 'LR' ESC MFE

ESC 'r' NUL SP '522-01-04-431' LF '10:47:1810.06.2011"

ESC MFB 'LP' ESC MFE

ESC 'r' NUL Ox1E 'BCQL1000096' LF '10:46:2610.06.2011"

ESC MFB 'LG' ESC MFE

ESC 'r' NUL SP '133519081103' NUL MFB NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL
NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL NUL

Autodetekcija... prosze czekaé...
COM

Drukarka CYGNUS FVA wykiyta na COM1 (9600.n.8.2)

Status: Drukarka CYGNUS Fya wykryta na COMI1 (9600,n,8,2)

(& P o] s

Ascil Welwy

19-08-11 13:35:26

Nalezy pamietaé, iz program udostepnia swoje funkcjie dopiero po wykryciu i potgczeniu sie z drukarka.
W zaleznosci od modelu drukarki poszczegdélne funkcje udostepnione przez program mogag sie réznic.

$ Upos Service Tool v2.01.0083

Plk Detekeja Narzedzia Pomoc

@ @ @ @ @ 4@ Monior portu | Informacie |

Autodetekcija... prosze czekaé...
COM1.COM2
Drukarka nie wykiyta

Status: Drukarka nie wykryta

BEDEE

EBX

Welwy

Exorigo-Upos sp. z 0.0.
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3.1 Menu gtéwne:

Plik: Laduj parametry rozkazow  pozwala zatadowaczdefiniowane wezesniej parametry

Zapisz parametry rozkazOw :zapisuje parametry wpisane wczesniej w edytowanych polach

(biate pola)

Domyslne parametry rozkazow przwraca ustawienia domysine nagtéwka i in.

Monitor portu

Logi

Ostatnie drukarki
Wyjscie
Detekcja: Odswiez
WyKryj
Wybér drukarki
Podtacz/Odlacz
Przerwij
Rozkazy Raporty
Sprzedaz
Inicjalizacja
Narzedzia 1 testy
Narzedzia:  Jezyk
Strona kodowa
Zrzut pamigci
Podglad pliku rtf/txt
Edytor pamigci fiskalnej
Dowolny rozkaz
Opcje
Rejestracja

Poziom logowania

uaktywnia pole podgladu transmisji z drukarkq

kasuje lub zapisuje historie wykonywanych rozkazow ( okno na

dole programu)

wyswietla ostatnio obstugiwane drukarki
pozwala zakonczyé prace z programem
aktualizuje podlqczenie drukarki
wykrywa nowa drukarke

wybor urzadzenia wedlug parametrow

zarzqdzanie komunikacjq portu COM drukarki

przerwanie oczekiwania przez program na odpowiedz z drukarki

obstuga raportow

obsluga paragonow i faktur

obstuga fiskalizacji drukarki

mozliwosé diagnozy i testowania drukarki

pozwala na wybor jezyka w programie

obstugiwane strony kodowe znakow

archiwizacja pamieci: fiskalnej, firmware, RAM, flash
taduje zapisane wczesniej dane np. z Monitora portu
pokazuje obszar i zapisane bloki pamieci fiskalnej
pozwala recznie wprowadzi¢ komende

mozliwos¢ konfiguracji programu

pokazuje obstugiwane przez program drukarki

pozwala na uruchomienie programu z okreslonymi

Exorigo-Upos sp. z 0.0.
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Instrukcja instalacji i obstugi programu ServiceTool

uprawnieniami: serwisowy, urzedowy , inny

Pomoc dostarcza informacji o programie

3.2 Menu przyciskow:

Odswiez — pozwala na ponowne wykrycie drukarki, ktorej parametry zostaly juz
wczesniej ustawione

@ Wykryj — pozwala na wykrycie drukarki na odpowiednim porcie COM (szybkos¢, np.
9600, n,8,2) , uzywany w przypadku podtaczania nowych drukarek

@ Detekcja drukarek TCP — pozwala na wydrycie drukarek w sieci (ip urzadzenia,
nazwa, wersja, kraj, nr seryjny, govserial, NIP, nr terminala)

Wybdr drukarki — wybor urzadzenia wedlug parametrow: Kkraju, nazwy, portu,
predkosci transmisji, bitdw stopu, parzystosci, a w przypadku drukarek sieciowych rowniez
nr IP i portu sieciowego

> Podlacz/Odtacz — zwolnienie lub wznowienie komunikacji na porcie COM drukarki.
Drukarka nie bedzie obstugiwana przez program ServiceTool, ale moze by¢ wykorzystana
na tym porcie przez inny program

Przerwij — przerwanie oczekiwania przez program na odpowiedz z drukarki
(uruchomione zadanie mimo to zostanie dokonczone, chyba, ze natrafi na ACK drukarki)

Dowolny rozkaz — pozwala na wprowadzenie kodu rozkazu (nalezy uzywaé
drukowanych liter)

Zrzut pamigci — powoduje zrzut wybranego rodzaju pamigci, nalezy podaé: $ciezke i
nazwe pliku z rozszerzeniem .bin, typ pamigci (pamig¢ fiskalna, firmware, RAM, flash)
« - pozwala na rozszerzenie widoku lub ukrycie szczegdtow, zawiera zaktadki:

Monitor portu — podglad komend w kodzie ASCII lub Heksadecymalnym
Informacje — informacja o wersji i stanie drukarki

Exorigo-Upos sp. z 0.0. 11
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3.3 Zaktadki programu:

3.3.1 Raporty

a)

b)

Fiskalny

pozwala na wydruk:

= Raportu Fiskalnego Dobowego wraz z: Zrzut na nosnik danych zakonczony
Wydruk zawiera logo fiskalne.

= Raport stawek podatkowych: bez loga fiskalnego

Okresowy

pozwala na wydruk:

= Raport fiskalny okresowy: po podaniu zakresu dat

= Raport fiskalny okresowy: po podaniu zakresu numeréw paragonoéw

= Raport fiskalny miesieczny: podajac: miesiac i rok (po zamknigtym kalendarzowo
miesiacu!)

= Raport fiskalny okresowy: calego okresu sprzedazy

Wydruki zawieraja poszczeg6lne doby fiskalne i taczny raport okresowy; zawieraja logo
fiskalne.

Sumaryczny:

= Raport okresowy sumaryczny: po podaniu zakresu dat

— Raport okresowy sumaryczny: podaniu zakresu numeré6w paragonow

= Raport okresowy sumaryczny: catego okresu sprzedazy

Wydruki zawieraja tylko podsumowanie - taczny raport okresowy bez loga fiskalnego.
Rozliczeniowy:

UWAGA! WYDRUK RAPORTU ROZLICZENIOWEGO SPOWODUJE TRWALE
PRZELACZENIE MODULU FISKALNEGO W TRYB TYLKO DO ODCZYTU. NIE
BEDZIE MOZLIWA DALSZA SPRZEDAZ.

= Raport okresowy rozliczeniowy: po podaniu zakresu dat

— Raport okresowy rozliczeniowy: po podaniu zakresu numeréw paragondéw

= Raport okresowy rozliczeniowy: catego okresu sprzedazy

Wydruki zawieraja poszczegdlne doby fiskalne i taczny raport okresowy; zawieraja logo
fiskalne.

EJ SHA:

= Wydruk sum kontrolnych EJ: po podaniu zakresu dat

= Wydruk sum kontrolnych EJ: po podaniu zakresu numeréw paragondéw

= Wydruk sum kontrolnych EJ: catego okresu sprzedazy

Wydruki zawieraja datg, godzing wraz z numerem danej doby fiskalnej oraz
zakodowany podpis SHA doby (suma kontrolna wyliczona dla danej doby, zapisana w
pamigci fiskalnej, jest forma zabezpieczenia przed przektamaniem danych
sprzedazowych); wydruk bez loga fiskalnego.

Serwisowy

= Raport serwisowy — informacyjny: zawiera szczegdtowe informacje na temat
konfiguracji danej drukarki fiskalnej

= Raport serwisowy — statystyki: zawiera informacje o ilosci wykonywanych czynnosci

Exorigo-Upos sp. z 0.0. 12
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na mechanizmie drukarki

= Raport serwisowy — statystyka pf: zawiera informacje na temat pamieci fiskalnej

= Raport towarow zablokowanych: wydruk towarow, ktore zostaty zablokowane przez
system (np. w sytuacji zmiany stawki z 23% na 8% i powroét do 23% lub w przypadku,
gdy mimo réznych nazw towardéw suma kontrolna wyliczona dla danej nazwy towaru
jest taka sama dla tych towarow)

= Raport serwisowy — kasowania RAM: zawiera dat¢ wykonania kasowania i naprawy
pamigci RAM

Wydruki nie zawieraja loga fiskalnego.

d) Roézne
= Raport napisow statych: wydruk wszystkich obstlugiwanych znakow 1 formatek przez
drukarke fiskalng
Lista towarow:

= Wydruk kontrolny towarow: drukuje paragon z okreslonymi przez uzytkownika
danymi: stawka i nazwa towaru, przy uzyciu opcji: Otworz paragon, Weryfikuj towar i
Zamknij wydruk. Stuzy do weryfikacji bazy towarowej drukarki fiskalne;.
Oba wydruki nie zawieraja loga fiskalnego.

3.3.2 Sprzedaz

a) Paragon
= Otwarcie paragonu: w ten sposob zawsze rozpoczynamy tworzenie paragonu
(ServiceTool automatycznie sprawdza, czy zostat otwarty paragon)
= Pozycja sprzedazy: pozwala na podanie nazwy towaru, ceny , stawki VAT itd.
= Anulowanie linii: anuluje wprowadzony towar, trzeba poda¢ doktadne dane: nazwe
towaru, kwote, stawke VAT, itd.
=> Kaucja: mozna poda¢ kwotg opakowania zwrotnego, jaka nalezy doliczy¢
= Stopka rabatu: pozwala na wpisanie komentarza przy rabacie
= Suma czesciowa: podsumowuje wybrang cze¢$¢ paragonu lub sumuje caly paragon
Rabat:
= Kwotowy do pozycji
= Kwotowy do sumy
= Procentowy do sumy
Podwyzszenie:
= Kwotowe do pozycji
= Kwotowe do sumy
=> Procentowe do sumy
= Podsumowanie: podsumowanie catego paragonu
= Anulowanie paragonu: anuluje caly paragon
= Stopka: pozwala na wprowadzenie tekstu lub parametru przez uzytkownika.
Szczegolowe informacje znajduja si¢ w instrukcji programisty drukarki.
= Zakoncz: konczy sprzedaz towarow i obcina paragon

Opakowania:
= Zwrot opakowan: mozna poda¢ kwotg opakowania, jaka nalezy odliczy¢
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= Koniec zwrotu opakowan
Naliczane po podsumowaniu, ale przed zakonczeniem paragonu.

b) Faktura
= Otwarcie faktury: w ten sposob nalezy rozpoczaé tworzenie faktury
= Pozycja sprzedazy: pozwala na podanie nazwy towaru, ceny , stawki VAT itd.
= Podsumowanie: podsumowanie catej faktury
= Anulowanie: anuluje cala fakture
= Ustaw nazwe nabywcy
= Ustaw NIP nabywcy
= Stopka: pozwala na wprowadzenie tekstu lub parametru przez uzytkownika
= Zakoncz:konczy sprzedaz towarow i obcina wydruk oryginatu oraz kopii faktury

€) Robzne

= Wyswietl tekst. wyswietla wprowadzony przez uzytkownika tekst na wyswietlaczu
drukarki, nalezy wybra¢ odpowiedni wiersz
= Otworz szuflade: otwiera wskazana szuflade
= Kod kreskowy: drukuje wybrany kod kreskowy
Formatki:

= Drukuj/Otworz: pozwala na wydruk dowolnej formatki z podanych zworcow,
nastepnie wybieramy numer wiersza tejze formatki (zawsze zaczynamy od numeru 01 a
potem interesujacy nas wiersz) i ewentualnie parametr, ktory wysytamy do drukarki. W
przypadku, gdy chcemy wydrukowac cata formatke w pozycji numer wiersza
wpisujemy: 00.

= Koniec wydruku: konczy wydruk formatki
Raport inwentaryzacyjny:

= Start

= Linia: dane towaru

=> Koniec
= Pozabankowa kasa walutowa: po wprowadzeniu odpowiednich danych drukuje
paragon

3.3.3 Inicjalizacja
a) Fiskalizacja

— Ustawienie czasu i daty: w trybie fiskalnym mozna ustawi¢ czas max. +/- 60 min.
Zmiang mozna powtarza¢ wielokrotnie. Nie mozna si¢ cofna¢ dalej niz o godzine w
stosunku do zapisu w pamigci fiskalnej (zamknigto dobg fiskalng), a do przodu
ograniczeniem jest doba kalendarzowa.
Wiacz serwer:

— Wewnetrzny

— Zewnetrzny
— Fiskalizacja: fiskalizuje modut fiskalny
— Naglowek paragonu: pozwala okresli¢ nagtéwek drukowanych paragonow i faktur.
Warunkiem edycji nagldwka jest zamknigta doba fiskalna, dlatego przed dokonaniem
zmian w nagléwku nalezy wydrukowacé raport dobowy (Raporty— Fiskalny— Dobowy).
— Wpisanie stawek VAT: pozwala na przypisanie stawek VAT poszczegolnym grupom
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— Kod terminala i operatora: przypisuje ID terminala i operatora
— Formatuj nosnik (lub w nowszych wersjach programu: Inicjuj nosnik): wykonujemy,

gdy nosnik jest nowy
— Euro: okresla walut¢ na wydruku

3.3.4 Narzedzia i testy

a)

Zapytania
Status drukarki:

—> Standardowy: ogdlna informacja na temat stanu drukarki (2 bajty)

-> Status rozszerzony: rozszerzona informacja o stanie drukarki (8 bajtow)

-> Status wewnetrzny: szczegbétowa informacja o stanie drukarki (8 stow 16-bitowych)
> Krociutki: krotka informacja dotyczaca stanu drukarki

Rézne zapytania:

—> Pytanie o blqd: status mechanizmu drukujacego
—> Czas i data: odczyt aktualnej daty i czasu

—> Stawki VAT:odczyt stawek VAT

—> Totalizery paragonu: odczyt totalizeréw paragonu
- Totalizery faktury: odczyt totalizerow faktury

— Liczniki

- Wersja kodu: odczyt wersji firmware i modutu fiskalnego
— NIP: odczyt numeru fiskalnego i data przeprowadzenia fiskalizacji
—> Numer seryjny: odczyt numeru seryjnego drukarki wraz data nadania serializacji

—> Dane sprzetowe

—> Dane producenta

- Naglowek: wyglad nagltdéwka
—> ID terminala i operatora

- Euro

b) Electronic Journal

Wiacz serwer:
- Wewnetrzny

- Zewnetrzny
- Formatuj nosnik
> Zamknij nosnik
- Weryfikacja nosnika
Wydruki:
- Paragony
—> Raport dobowy
— Cata doba: kopia raportu dobowego
- Faktura

Inicjalizacja
—> Ustawienie czasu i daty
— Odblokowanie RAM
Ignorowane btedy:

— Odczyt listy
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—> Dodanie

- Usuniecie

— Czyszczenie listy
Odblokowanie pam. fisk.:

-> Podpis

-> Odblokowanie
> Nagtowek paragonu
— Kod terminala i operatora
- Wpisanie stawek VAT

d) Roézne
— Weryfikacja faktury: na podstawie sumy kontrolnej SHA
— Weryfikacja paragonu: na podstawie sumy kontrolnej SHA
- Testy
—> Ciecie papieru: powoduje ruch cigcia obcinacza
- Wysuw papieru: powoduje wysunigcie papieru z mechanizmu drukujacego
Parametry modutu fiskalnego:
-> Definiuj
- Zatwierdz
- Odczyt

KONIEC
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